2014年全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会
由中国腐蚀与防护学会腐蚀电化学及测试方法专业委员会主办、哈尔滨工程大学承办的“中国腐蚀电化学及测试方法学术交流会”拟定于2014年7月21-23日在黑龙江省哈尔滨市举行。本次会议的主题为“腐蚀电化学在新时期的发展与应用”。

    全国腐蚀电化学及测试方法学术交流会是国内规模化、系列化的学术会议之一，每两年举办一次，以此推动国内腐蚀电化学领域的学科发展和科技进步，促进科研合作和技术转化。这次会议将围绕腐蚀电化学和技术发展中的基础问题，提出创新观点，交流学术思想，展示最新成果。

    青年就是未来。为了鼓励和表彰青年腐蚀科学家投身和致力于推动我国腐蚀电化学科学的持续发展，会议设立8名优秀青年论文奖。希望45岁以下青年腐蚀科学家积极参加，踊跃投稿。参加者请在稿件中注明“参加优秀论文评选”。

哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔——北国冰城哈尔滨市。学校前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院（“哈军工”） 1970年，在哈军工原址，以海军工程系全建制及其他各系（部）部分干部教师为基础，组建哈尔滨船舶工程学院，1994年更名为哈尔滨工程大学。学校是入选首批国家“211工程”建设、进入国家“985工程”优势学科创新平台项目建设，现隶属于工业和信息化部。并设有研究生院的全国重点大学，是我国“三海一核”（船舶工业、海军装备、海洋工程、核能应用）领域重要的人才培养和科学研究基地。材料科学与化学工程学院建立于2006年6月。现拥有“材料科学与工程”一级学科博士点和硕士点，“材料学”博士后工作站和流动站，建有超轻材料与表面技术教育部重点实验室。
    腐蚀电化学及测试方法专业委员会和哈尔滨工程大学热诚邀请国内外从事腐蚀电化学基础研究、应用研究、仪器开发以及产业界同仁聚会哈尔滨, 交流和展示最新成果，讨论腐蚀电化学学科的前沿、基础、现状和发展问题，探索如何进一步推动我国腐蚀电化学科学和技术在新时期的发展与应用。

一、会议内容

1. 大会报告
2. 分会报告
3. 优秀青年论文分会场报告
4. 腐蚀电化学技术及其产业发展专题讨论
5. 腐蚀电化学仪器及产品展示
6. 会议期间召开腐蚀电化学及测试方法专业委员会会议
7. 会后学习：镜泊湖，伊春
二、论文征集方式和重要日期
会议论文集以详细摘要形式收录。（编辑成论文详细摘要集）
参会回执截止日期： 2014年6月15日
论文详细摘要截止日期：2014年6月20日
参会回执和论文详细摘要请通过Email发送至：corrosion@hrbeu.edu.cn
参会回执见附件1，论文详细摘要格式要求见附件2

三、会议日程安排

	7月21日
	会议注册

	7月22日~7月23日
	腐蚀电化学及测试方法学术交流会

	7月24日~7月25日
	会后学习


四、会议注册
参会者请填写附件回执，2014年6月20日前通过银行转账交费：每人1200元/人，学生每人1000元/人；会议现场交费：每人1500元/人，学生每人1200元/人。欢迎社会各界的腐蚀工作者（有无论文皆可）踊跃参会。

银行转账时，请按照一下格式填写备注留言，以便会务组查询和开具发票：

2014腐蚀电化学会议+工作单位+姓名。例如，2014腐蚀电化学会议+哈尔滨工程大学+张涛。

银行转账信息：

账户名称：哈尔滨工程大学

开户行：工行哈尔滨市森融支行宣桥分理处

账号：3500040709008802226

五、联系方式：
地址：哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院 
邮编：150001

联系人：张涛，刘斌
电话：0451-82568252，13766860784
传真： 0451-82568252
E-mail：corrosion@hrbeu.edu.cn
附件1:

回         执         表 

（此表复制有效）

	单位名称
	

	详细地址及邮编
	

	姓  名
	性别
	职 务
	联系电话/Email

	
	
	
	

	是否提交论文摘要：是○ 否○
	是否参加会议报告：是○  否○

	报告题目：

	是否参加企业技术与产品推广展示: 是○ 否○

展示内容：

	住宿是否需要单间：是○ 否○
	是否参加会后学习： 是○ 否○

	请选择会后学习地点(自愿参加、费用自理)：

□ A：镜泊湖

□ B：伊春


附件2：

2014年全国腐蚀电化学及测试方法学术研讨会会议论文详细摘要格式说明
本次会议应征论文应是未曾公开发表的研究成果，论文通过email（corrosion@hrbeu.edu.cn）投稿，参评优秀青年论文奖的作者，请注明“参加优秀论文评选”。
1.论文摘要书写格式
请用中文或英文撰写，篇幅不超过２页(大会邀请报告不超过3页)。论文摘要请严格按照以下格式编辑：

1.题目用宋体小四号字(加粗居中，单倍行间距)英文则用12号 Times New Roman字体(文中所有英文字体和阿拉伯数字均使用该字体) 

2.作者用仿宋体五号字（居中，通信联系人在作者的右上标打"*"，报告人的名字用下划线标出。），单倍行间距，段前0.5行（或8磅），多个作者之间用逗号隔开。

3.作者单位用仿宋体五号字（斜体，居中, 单位名之后加上通信联系人的E-mail地址）写在小圆括号中，单倍行间距，段后0.5行（或8磅）

4.正文用仿宋体五号字、单倍行间距。

5.使用A4纸、四边页边距均为2.5cm

6.为方便国际交流，对于用中文撰写的论文，在论文之后空一行增加如下英文内容：

英文题目(12号，加粗居中，单倍行间距)

作者(10号，居中，单倍行间距，段前0.5行或8磅)

单位地址 (10号斜体，居中，单倍行间距，段后0.5行或8磅)

7. 计量单位一律采用SI单位制；
8. 插图下的图注（图注名中英文对照，中文用5号仿宋体，英文用8号），均为单倍行间距，其余均用英文，英文最后一段段后0.5行或8磅。

9．表格：采用三线表，表名（中英文对照，中文用5号仿宋体，英文用8号）相对于表格居中。先中文，段前0.5行或8磅，后英文，段前短后均为0单倍行间距。

10.参考文献：采用顺序编码制，小五号仿宋体(或8号英文字体)，书写格式如下：

著作：作者，书名[M].版本.出版地：出版者，出版年：起始页码
期刊：作者，刊名，年，卷（期）：起始页码-终止页码

11．其他未特别说明的按常规出版要求。

12．为方便国际间交流，鼓励作者撰写250字以内的英文摘要。

2.模板
稀土镁合金(AMRE1)在薄液膜下腐蚀行为的研究
刘文娟，曹发和*，张鉴清

（浙江大学化学系，浙江，杭州，310027, E-mail: nelson_cao@zju.edu.cn）
　 由于良好的物理性质和机械性质，镁合金的在汽车，通讯，电子方面的应用越来越广泛。但是镁合金的耐蚀性差是限制其应用的主要原因。镁合金的大气腐蚀研究主要集中在场暴露实验和室内模拟加速试验[1-2]。但是大气腐蚀的本质是薄液膜下的电化学反应。因此薄液膜下镁合金的腐蚀研究至关重要。
    我们已经研究了在本体溶液中，添加稀土元素对镁合金腐蚀行为的影响[3]。在TEL条件下，采用阴极极化曲线和EIS研究稀土镁合金的腐蚀行为。结果表明在薄液膜条件下，镁合金的阴极和阳极反应都受到抑制。研究结果(图1)表明随着液膜厚度的降低，镁合金的腐蚀速率减小。加入稀土元素后，在AMRE1的阴极极化曲线中出现了三段不同的斜率。但对于AM60而言，第二段斜率消失。EIS的结果表明添加稀土元素后，在液膜厚度为200-300μm时，在低频区感抗和容抗交替出现。阴极极化曲线中的第二个动力学区和EIS低频区出现的容抗是γ相形成的结果。加入稀土元素后，在AMRE1中形成富含Al和RE的γ相。
[image: image1.wmf]-3.2
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图1 AMCe1在不同液膜厚度下的阴极极化曲线和电化学阻抗谱

Fig. 1 Polarization curves and Nyquist plots of AMCe1 under different TEL thinkness. 
本研究为国家自然科学基金（50801056）资助项目。
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